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Offensive Uberdruckbeliftung.

Luftereinsatz bei komplexen Anlagen

Yom Winde verweht...

Vielfach werden die HochleistungslUfter erst bei Aufraumarbeiten ein-
gesetzt, obwohl die Beluftung heutzutage zu den taktischen Einsatz-
massnahmen gehort. In der Dezemberausgabe der 118 swissfire.ch
wurde die einfache Beluftung eingehend behandelt. Die Beluftung kann
aber auch bei komplexen Anlagen durchaus Sinn machen.

Die Uberdruckbeliiftung ist als eigenstin-
dige taktische Massnahme anzusehen und
muss als solche in die Brandbekdmpfungs-
strategie integriert werden. Korrekt ange-
wendet kann sie ihren Beitrag bei der
Brandbekdmpfung leisten.

Allgemeines zur einfachen
Uberdruckbeliiftung

Der Uberdruckbeliifter erzeugt wihrend
des Betriebes einen Luftkegel. Mit diesem
Luftkegel deckt man die sogenannte Ein-
trittsoffnung ab (meistens die Haustiir oder
ein Fenster im Erdgeschoss). Dadurch ent-
steht im Inneren des Hauses ein Uberdruck,
der den Rauch aus dem Gebiude hinaus-
treibt. Voraussetzung dafiir ist, dass eine
entsprechende Abzugsoffnung vorhanden

ist, die etwa die 1,5-2-fache Grosse der
Eintrittséffnung haben sollte. Diese Off-
nungen konnen fest eingebaute Rauchab-
zugsoffnungen sein (wie in Offentlichen
Gebiuden iiblich) oder ein Fenster, das vom
Angriffstrupp vorher gedffnet worden ist.
Die Uberdruckbeliifter kénnen aber auch
im Zuge einer taktischen Ventilation zur
Abwehr eines Flashovers verwendet wer-
den und sind so ein wesentlicher Bestand-
teil der modernen Brandbekédmpfung.
Eingefiihrt wurde die Druckbeliiftung in
den USA, da es aufgrund der dortigen Bau-
ordnung im Brandfall oft zu sogenannten
Flashovers kam. Durch den erzeugten
Uberdruck und die mitgesaugte Luft wird
der Brandrauch ins Freie gedriickt, wo-
durch eine Rauchdurchziindung verhindert

wird. Der Druck muss allerdings stark ge-
nug sein, um nicht einen gegenteiligen Ef-
fekt zu erzielen. Vorteile fiir die Einsatz-
kriifte sind hierbei vor allem die bessere
Sicht im Gebidude und rauchfreie Bereiche,
iber die eine Menschenrettung besser
durchfiihrbar ist. Ebenfalls positiv wirkt
sich die geringere Hitzebelastung aus, was
die Einsatzzeiten sowie das personliche
Wohlbefinden merklich steigert. Trotz der
vielen Vorteile im Brandeinsatz kann die
Druckbeliiftung bei nicht fachgerechter An-
wendung auch grossen Schaden verursa-
chen. So wird bei falscher oder mangelhaf-
ter Kanalisierung des Luftstromes der
Brandrauch im ganzen Gebiude verteilt.
Weiter kann durch die zugefiihrte Luft die
Brandausbreitung auch unterstiitzt werden,
wenn beispielsweise ein Funkenflug in ge-
baudeinternen Klimaanlagen entsteht.
Nicht ausser Acht zu lassen ist die Verlet-
zungs- und Verschmutzungsgefahr durch
aufgewirbelte Gegenstinde.

Wie auch in der Ausgabe 12/2010 der
118 swissfire.ch schon dargelegt, miissen
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Sicherungsleitung ™ J%

die Beliiftungsmassnahmen angeordnet und
koordiniert werden und sind folglich Sache
der Einsatzleiters. Die sicherheitstechni-
schen und operativen Vorgaben erfordern
umfassende Kenntnisse der Innen- und
Aussenbedingungen. Fiir die Innenbedin-
gungen ist es oftmals notwendig, beispiels-
weise den Gruppenfiihrer (einer Losch-
gruppe, Offizier vor Ort usw.) zu Rate zu
ziehen. Dieser muss wesentliche Informa-
tionen liefern wie die Position des Brand-
herdes, das Vorhandensein eines Rauchab-
zugs oder welche Moglichkeiten bestehen,
einen solchen herzustellen. Dies zeigt, dass
die Kenntnisse der Einsatzkrifte, die vor
Ort agieren, entscheidend sind. Unerldss-
lich sind die korrekte Interpretation der An-

Beliiftung ist kein
Raum fiir Improvisation!

zeichen des Brandes, des Rauchs sowie die
Fiahigkeit, die typischen Vorzeichen eines
Brandereignisses zu erkennen und zu beur-
teilen. Und schliesslich muss die Kommuni-
kation zwischen den einzelnen Einsatzkrif-
ten funktionieren, damit diese Informatio-
nen ordnungsgemiss bis zum Einsatzleiter
weitergeleitet werden konnen.

Defensive Taktik

Anhand von defensiven Massnahmen kon-
nen Bereiche geschiitzt werden, in die noch
kein Rauch oder heisse Gase gelangt sind.
Diese Vorgehensweise erfordert nicht unbe-
dingt eine sehr umfassende Branderken-
nung und kann auch nicht zu einer Scha-
densausweitung fiihren. Vor der Umsetzung
dieser Massnahmen muss natiirlich sicher-
gestellt sein, dass alle unerwiinschten Tii-
ren und Fenster einschliesslich der wich-
tigsten Zugangsoffnungen zu den Brand-
bereichen verschlossen sind. Mit dieser

Strategie konnen unter anderem auch bei-
spielsweise Fluchtwege fiir die Betroffenen
und gesicherte Zugangswege fiir die Feuer-
wehr geschaffen werden. Allerdings ver-
bessert sie nicht die Arbeitsbedingungen fiir
die Einsatzgruppen und hat keinerlei Wirk-
samkeit in der Loschphase.

Offensive Taktik

Die offensive Strategie ist diejenige mit den
meisten Risiken fiir die Einsatzkrifte. Sie
besteht darin, Frischluft direkt in samtliche

Bereiche bis hin zu dem Raum zu bringen,
in dem sich der Brandherd befindet. Die
Frischluftzufuhr muss im Verhiltnis zu den
Brandbereichen umfangreich sein, um die
Rauchgase aus dem Raum zu driicken. Vo-
raussetzung hierfiir sind ein Rauchabzug
und die Kontrolle iiber den Stromungs-
verlauf der heissen Gase. Wenn die Luft-
menge ausreichend gross ist, wird sich die
Massnahme direkt auf die Begrenzung
der Brandentwicklung auswirken und das
Brandrisiko erheblich verringern. Fiir die

Nur fiir Kieinfahrzeuge
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Die Lifter werden an strategisch wichtigen Eingangen platziert.
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Ein umfassendes Luftungskonzept ist umso
wichtiger, je komplexer das Gebaude ist.

Brand in Basel: Schlussendlich stehen 15 Liifter,
darunter zwei Grosslufter im Einsatz.

Feuerwehrleute im Einsatz ist die Hitze
dann weniger belastend und die Sicht bes-
ser. Andererseits kann die offensive Stra-
tegie den Brand am Brandherd je nach
Stromungsverlauf der Rauchgase bis zur
Abzugsoffnung zeitweilig verstirken. Die
Ausbreitung des Feuers wird jedoch be-
grenzt, und da der Rauch einer seiner
Hauptfaktoren ist, wird die Beliiftung die
Entflammbarkeit der Rauchgase infolge ih-
rer Verdiinnung senken.

Der Einsatz von Uberdruckbeliiftung
muss Bestandteil der Brandbekdmpfung
sein. Sie beinhaltet gewisse Risiken und er-
fordert entsprechend geschultes Personal,
das mit dem Einsatzleiter stindig in Kon-
takt steht. Der Einsatzleiter muss, abhidngig
von seinen Erkundungen und den Kompe-

tenzen der Einsatzkrifte vor Ort, den Brand
sicher einschitzen konnen.

Auch in komplexen Gebéiuden?

Bei grosseren Gebéduden, welche von ihrer
Bauart her sehr verwinkelt und abgeschot-
tet sind sowie beispielsweise viele gefan-
gene Ridume, viele Ein- und Ausgénge und
eigene Liiftungssysteme haben, ist der Ein-
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G Ein Liftungs-
konzept muss her!

satz von Liiftern um einiges komplexer. Es
gibt sogar Gebidude, bei welchen es fast
nicht mehr moglich ist, Abluftoffnungen
zu verwenden. Hier muss teils von den be-
wihrten Grundsitzen abgesehen werden,
und es muss mit den angetroffenen Gege-
benheiten gearbeitet werden.

Wie miissen Einsatzkrifte bei solchen
Gebiduden vorgehen? Dazu benétigt es
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ein umfassendes Liiftungskonzept. Dieses
muss klar ausweisen, wo und mit welchen
Geriiten beliiftet, wo und mit was entliiftet
werden soll. Dieses Konzept kann aus dem
Einsatz herauswachsen oder kann eigens
erstellt werden. Dies heisst aber auch, dass
fiir die Erstellung des Konzeptes (Planung,
Organisation und anschliessend dessen
Aufbau) eine gewisse Zeit von Noten ist.
Bei einem komplexen Einsatz werden zu-
erst die verfiigbaren Mittel eingesetzt und
wenn nitig weitere Mittel (weitere Liifter,

MGYV) angefordert. Die gewonnene Zeit -

kann fiir eine erste Planung bzw. fiir die Er-
stellung eines Konzeptes genutzt werden.

Nach der Ausfiihrung des Konzeptes
kommt die Uberpriifung. Hier ist wichtig:
Je grosser und weitldufiger das zu beliif-
tende Volumen ist, desto mehr Zeit ist n6-
tig, bis die Wirkung ersichtlich wird.

K ..., Kontrollieren, Korrigieren
Setzt die gewiinschte Wirkung nicht ein,
muss nachjustiert werden. Das heisst, dass
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die Liifterstellungen korrigiert werden, bis
das gewiinschte Ergebnis erreicht wird.
Denn je komplexer die Beliiftung ist, desto
mehr Faktoren kénnen eine Rolle spielen.
Eine filschlich geschlossene Tiire kann das
ganze Konzept storen oder sogar zum
Scheitern bringen. Auch muss genau iiber-
priift werden, wo der Luftstrom durchzieht,
wo der Rauch durchdriickt und ob noch
nicht betroffene Gebdudeteile beeintrich-
tigt werden.

Wegen der hohen Leistung der MGV
(Mobile Grossventilatoren), ist in der Re-
gel von einer Beliiftung von Gebéuden ab-
zusehen. Die grosse Menge Luft bewirkt,
dass der Rauch durch alle Offnungen (wie
beispielsweise Leitungs-, Kabelschichte
usw.) gedriickt wird und so ein grosserer

Keine Beliiftung
bei explosiven Gasen!

Schaden angerichtet werden kann. Bewihrt
hat sich das Beliiften mittels normaler
Hochleistungsliifter sowie das Entliiften
(Saugen) mittels MGV.

Ist eine grossere Anzahl Liifter in Be-
trieb, so miissen auch Reserveliifter bereit-
stehen. Denn durch den Dauerbetrieb, kann
es schnell einmal vorkommen, dass ein
Liifter aussteigt und so rasch wie moglich
ersetzt werden muss. Schon nur das Abstel-
len eines einzelnen Liifters z.B. zum
Nachtanken kann das ganze Beliiftungs-
konzept beeintrichtigen oder gar mit ent-
sprechenden Auswirkungen storen. Bei
strategisch wichtigen Orten empfiehlt es
sich sogar, priventiv einen Reserveliifter
neben dem laufenden Liifter zu platzieren.
Dieser kann dann bei einer Stérung zuerst
gestartet und der laufende Liifter erst da-
nach abgestellt werden (siehe Einsatzbe-
richt «Halten durch Liiften» 01/11, S. 4).

Bei grosseren Brinden mit entsprechen-
der Wairme-/Hitzeentwicklung konnen
MGV mit einer Wasserspriihvorrichtung
zum Halten eingesetzt werden. Der Luft-
strom driickt die Hitze zuriick und der feine
Wassernebel kiihlt.

Nach dem Erstellen, Aufbau und Austes-
ten muss das Konzept dauernd iiberwacht,
iiberpriift und, wenn sich das Ereignis wei-
terentwickelt, angepasst werden. Dieses
Konzept muss auf einem Lageplan in der
Einsatzleitung aufliegen und bei jeder Ab-
16sung klar kommuniziert werden.

Kommen sehr viele Liifter auf einem
sehr grossen Gebiet zum Einsatz, hat sich
der Einsatz eines eigenen Trupps ausgeriis-
tet mit Betriebsstoff und Liiftungsplan, be-
wihrt. Dieser kontrolliert permanent die

B Verschiedene Einsatzsituationen

Grossflachige, einstockige Gebaude

+ Ein bis zwei LUfter vor Ture

- Auf Gegenseite Tlre, Fenster,
Oblichter bis 34 der Flache der
Zuluftéffnung 6ffnen

Einstockige Gebaude mit mehreren

Raumen

- Alle Abluftoffnungen schliessen

+ Raum um Raum beluften, indem
man Raum flir Raum das Fenster
offnet.

Mehrgeschossige Gebaude

+ Zuerst Bellftungsgerate ausser-
halb des Gebaudes stellen

- Etagenweise bellften (verqualmte
Raume nacheinander stockweise

bellften)

- Von unten nach oben bellften
(beginnend mit dem ersten ver-
qualmten Stockwerk, die Ubrigen
Stockwerke mussen geschlossen
bleiben)

+ Luftstrom durch Zu-/Abluftéffnun-
gen steuern

@

Hochhauser

- Brandherd lokalisieren

- Einsatzabschnitt Ventilation bilden

+ Bellftung des Treppenraumes mit
moglichst mehreren Bellftungsge-
raten vom Erdgeschoss aus

+ Unterstltzung durch naturliche
Ventilation: 6ffnen der obersten
Offnungsmoglichkeit

- Querbeluftung in der Brandetage

+ Hierzu Fenster moglichst auf der
windabgewandten Seite 6ffnen

Standorte der Liifter, die Luftstromung und
ist fiir das Inbetriebhalten der Liifter zu-
stindig.

Entliiftung

Miissen Schichte von Rauch oder gar von
Gasen befreit werden, muss die Entliiftung
angewandt werden. Diese kann mit eigens
gebauten Kanalbeliiftungseinrichtungen
durchgefiihrt werden. Miissen sogar explo-
sive Gase abgesaugt werden, muss auf ei-
nen geniigenden Explosionsschutz geach-
tet werden. Hier eignen sich wasserange-
triebene Liifter bestens, denn diese lassen
sich sogar liegend betreiben.

Eine Beliiftung muss hier unbedingt ver-
mieden werden, denn durch das Einbringen
von Luft kann ein gefihrliches Gemisch
entstehen. Wie weiter oben beschrieben,
kann dieses explosive Gemisch unkontrol-
liert weiter in die Kanalisation geblasen
werden.

Zum Absaugen eignen sich ebenfalls Ex-
haustoren (Zentrifugalventilatoren zum Ab-
saugen beispielsweise der schlechten Luft
aus Bergwerken usw.); diese konnen wie
auch beim wasserangetriebenen Liifter mit
einer Wasserspriihvorrichtung versehen
sein, diese hilft unter anderem beim Binden
von Gasen oder bei deren Kiihlung. FE

Marc Knori, Berufsfeuerwehr Basel
Clara Rusi, stv. Chefredaktorin

B «Einsatz von Liiftungsgeraten»
vom SFV

Kursdaten und Anmeldung:
www.swissfire.ch




