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Riehen (BS)

Decke der Einstellhalle
droht einzusturzen

In der Nacht vom 22. Januar 2011 brennt es erneut in Riehen. Eine
Person wird verletzt. Es entsteht massiver Sachschaden an Autos und

Immobilie.

Die starke Hitze legt die Betonarmierungen vollig frei.

Samstagnacht, 22.Januar 2011. Um
03.37 Uhr geht auf der Alarmzentrale der
Berufsfeuerwehr Basel der Notruf ein, wo-
nach es aus einer Autoeinstellhalle in Rie-
hen qualmt. Gestiitzt auf diese Klartextmel-
dung riicken wenig spiter die ersten AdF mit
HLF, ADL, TLF und dem Grossliifter aus.

Umfangreiche Evakuation

Beim Brandobjekt handelt es sich um eine
unterirdische Autoeinstellhalle mit Platz bis
zu 100 Fahrzeugen. Dariiber befindet sich
ein Mehrfamilienhaus, in dem 21 Parteien
ihre Wohnung haben.

Als die Feuerwehr wenige Minuten nach
Alarmierung in Riehen eintrifft, findet sie
bereits eine extrem starke Rauchentwick-
lung vor. Einsatzleiter Hptm Othmar Hiir-
bin ldsst deshalb sofort von der Polizei das
Wohnhaus evakuieren, in dem sich zu die-
sem Zeitpunkt 25 Personen befinden. Diese
finden im Nachbarsgebiude voriibergehend
Unterschlupf. Eine Anwohnerin muss we-
gen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung

durch die Sanitiit in die Notfallstation des
Universititsspitals eingeliefert werden,

Freigelegt

Ein Atemschutztrupp riickt withrenddessen
mit einer Druckleitung via Eingang des
Wohnhauses zur Einstellhalle vor und trifft
auf mehrere lichterloh brennende Autos.
«Dieser im ersten Augenblick vielleicht et-
was ungewohnte Angriffsweg musste ge-
wihlt werden, da sie infolge der starken
Rauchentwicklung aus Sicherheitsgriinden
mit dem Luftstrom der Hochleistungsliifter
vorgingen», so Einsatzleiter Hiirbin. Dieser
Rauchentwicklung wird gesamthaft mit ei-
nem Grossliifter und vier Hochleistungsliif-
tern entgegengewirkt. Aufgrund der enor-
men Hitze sind im Bereich des Brandaus-
bruches grosse Betonabplatzungen bis zur
Freilegung der Armierungseisen sichtbar.
Um einer Destabilisation des Objektes ent-
gegenzuwirken, wird der betroffene Teil der
Betondecke intensiv gekiihlt. Der Brand
selbst ist wenig spiter geloscht.

Statik

Die von der Decke herunterhingende Be-
tonarmierung schwiicht die Statik der Ein-
stellhalle enorm. Zudem ist die gesamte
oberirdische Fliche mit Erdreich aufgefiillt.
Deshalb wird ein striktes Zutrittsverbot in
die Halle verhiingt. Unter der Anleitung ei-
nes Statikers wird durch eine Baufirma die
Spriessung der Decke vorgenommen. Im
Morgengrauen iibergibt die Berufsfeuer-
wehr den Einsatz der ebenfalls aufgebote-
nen Bezirksfeuerwehr Riehen/Bettingen.
Der Grossliifter leistet bis kurz vor Mittag
weiterhin seinen Dienst. Aufgrund der aus-
serordentlich starken Rauchemissionen er-
leidet der Liifter selbst einen Schaden und
muss einer grilndlichen Reinigung unterzo-
gen werden,

Drei Autos ausgebrannt

Gemiiss ersten Erkenntnissen brannten drei
Fahrzeuge komplett aus. An weiteren Fahr-
zeugen entstand teils massiver (Rauch-)
Schaden. Ebenfalls entstand an der Bau-
substanz der Einstellhalle betrachtlicher
Sachschaden. Wegen der Gefahr des De-
ckeneinsturzes durfte nach Abschluss der
| dscharbeiten das Brandobjekt nicht betre-
ten werden, weshalb sich auch die Untersu-
chungen durch die kriminaltechnische Ab-
teilung der Staatsanwaltschaft verzogerte.
Beziiglich Brandursache liegen zum jetzi-
gen Zeitpunkt keine Hinweise vor. e

Niklaus Lerch

B Mittel

Berufsfeuerwehr Basel
+ 14 AdBF mit 7 Fahrzeugen

Feuerwehr Riehen/Bettingen
+ 25 AdF mit 5 Fahrzeugen

Berufssanitat Basel:
+ 4 RS mit 2 Fahrzeugen

Weitere: Kantonspolizei Basel-Stadt,
Gebaudeversicherung Basel-Stadt,
Kriminalkommissariat, Hauswart
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Vorgehen im Einsatz

Nachléscharbeiten und Brandwache

Geloscht heisst nicht
Einsatzende

Das Thema Nachldscharbeiten und Brandwache sind eine eher heikle
Thematik. Warum? Einerseits sind diese Themen nicht klar reglemen-
tiert und bieten so Spielraum fiir ziemlich grosse Interpretationen.
Ausserdem sind in letzter Zeit Feuerwehren angegriffen worden, weil
geldschte Brande wieder aufflammten und so noch zu grosseren Sach-
schaden gefuhrt haben.

So wenig Wasser wie moglich, aber so viel wie notig.

Dieser Artikel hat das Ziel, den Feuerweh-
ren eine gewisse Unterstiitzung und Hand-
habe in den Bereichen der Nachloscharbei-
ten und Brandwache zu bieten.
Nachloscharbeiten beginnen, nachdem
der eigentliche Brand geldscht worden ist,
und haben zum Ziel, allféllige Glutnester,
die wieder aufflammen konnen, ausfindig
zu machen und endgiiltig zu 16schen. Nach
den Nachldscharbeiten ist bei unsicheren
Verhiltnissen auf einem Brandplatz die Er-
stellung einer Brandwache durch AdF an-
zuordnen. Diese ist Bestandteil des Einsat-
zes. Uber die Beendigung der Brandwache

und somit die Ubergabe des Objekts an die
Eigentiimerin oder den Eigentiimer ent-
scheidet die Einsatzleitung oder eine von
ihr autorisierte Offiziersperson.

Nachloscharbeiten
Ob Kleinbrand, Fahrzeugbrand, Woh-
nungs- oder Dachstuhlbrand, Nachloschar-
beiten gehoren in jedem Fall dazu und kon-
nen nur Minuten oder im schlimmsten Fall
auch Tage dauern.

Ziel der Nachldscharbeiten ist es, die
Einsatzstelle moglichst rasch und sicher
den Untersuchungsbehorden respektive

Fotos: Kapo BE, Feuerwehr AMG und Berufsfeuerwehr Bern

dem Besitzer zu iibergeben. Das heisst aber
auch, dass das Feuer hunterprozentig aus
sein muss. Oft werden, um maoglichst friih
nach der Brandursache suchen zu konnen,
Untersuchungsbehorde und Polizei schon
wihrend den Nachloscharbeiten aktiv.

Grundsiitze Nachloscharbeiten
Loschmittel

So wenig Wasser wie moglich, aber so viel
wie notig. Daher wenn moglich mit Klein-
16schmitteln arbeiten. Wird mit Drucklei-
tungen gearbeitet, muss die Wasserabgabe
dosiert sein und es sollte mit sogenannten

B Nachloscharbeiten
konnen nur in Verbindung
mit dem Aufraumen erfolg-

reich getatigt werden.

«Abldschgarnituren» (10-Meter-Schlauch
von Wandléschposten angekuppelt an
Druckleitung) gearbeitet werden. Im Wei-
teren sollte auf Strahlrohre mit kleinerer
Ausstossrate gewechselt werden. Der Zu-
satz von Netzmittel respektive CAFS kann
die Nachloscharbeiten unterstiitzen.

Wiirmebildkamera

Der Gebrauch einer Wiirmebildkamera bei
den Nachloscharbeiten ist zwingend. Aber
Achtung: Die WBK «sieht» nicht alles!
Hohlwinde und Béden miissen eventuell
sogar aufgemacht werden, um gezielt nach
versteckten Glutnestern suchen zu konnen.
Bei hohlen Wiinden sind allenfalls «Probe-
bohrungen» mit 20-mm-Bohrer hilfreich.
Dadurch wird nicht ein allzu grosser Scha-
den verursacht, und es kann relativ rasch
eine mogliche Rauchentwicklung festge-
stellt werden. Bei Unsicherheiten lieber
eine Wand oder einen Boden mit einer Ket-
tensige/Rettungssige stiickweise offnen,
Verkleidungen entfernen, bis man auf «ge-
sundes» Material trifft und so sicher ist,
dass von diesem Punkt keine Gefahr mehr
ausgehen kann. Fiir die Brandermittlung
kann vor der Offnung das Ganze fotogra-
fisch festgehalten werden. Nach Dachstock-
briinden miissen eventuell intakte Dachteile
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Nachloscharbeiten unter AS! Brandgut kann
nachgasen, und in der Luft noch vorhandene
Brandpartikel sind Gift fiir die Lunge.

Der Liftereinsatz wahrend der Nachloscharbeit
setzt die Konzentration der schadlichen Brandgase
hinunter.

Auch WBK gehort unbedingt bei den Nachlosch-
arbeiten aber auch bei der Brandwache dazu.

geoffnet werden (siehe auch «Das Loch im
Dach», 118 swissfire.ch 01/11).

Unterstiitzung Brandermittlung

Sofern moglich, immer die bestehende Si-
tuation belassen und den urspriinglichen
Zustand bei Beginn des Ereignisses nicht
verindern. Dies erleichtert die Arbeit der
Brandermittlung immens. In der Regel wird
bereits bei Nachloscharbeiten eng mit den
Brandermittlern zusammengearbeitet. Ver-
dichtige Beobachtungen dem EL oder den

Brandermittlern melden (siehe auch «Sher-
lock Holmes in der Brandruine», 118 swiss-
fire.ch 2/10).

Atemschutz

Allzu oft sieht man Einsatzkrifte bei Nach-
loscharbeiten im Gebdude nach einem
«warmen» Einsatz ohne AS arbeiten. Ein
Beispiel: Nach einem Wohnungsbrand ist
kein Rauch mehr sichtbar. Das Brandgut
kann aber noch stundenlang, wenn nicht gar
tagelang schidliche fliichtige Stoffe ausga-
sen. Ausserdem sind in der Luft sehr viele
Schwebestoffe wie Russ und Asche vorhan-
den. Daher ist das Tragen von Atemschutz
dringend empfohlen, auch von den Einsatz-
leitern. Der Lunge zuliebe!

Liiftereinsatz

Uberdruckliifter gehoren heutzutage zu den
Ersteinsatzmitteln dazu. Aber auch nach
dem Brand ist der Einsatz des Uberdruck-

liifters notig. Der Liiftereinsatz wihrend der
Nachléscharbeit setzt die Konzentration der
schiidlichen Brandgase hinunter. Diese Me-
thode wird unter anderen bei der BF Bern
seit Jahren angewendet.

Koordination der Einsatzkrifte

Oft werden zu Nachloscharbeiten nachauf-
gebotene ausgeruhte Einsatzkrifte einge-
setzt. Diese kennen die Einsatzstelle noch

Nachloscharbeiten
immer unter Atemschutz.

nicht. Daher ist zwingend, dass diese AdF
von den im Einsatz gewesenen AdF ge-
brieft werden, unter anderem iiber Ge-
fahrenstellen, Absturzgefahr, wo sind kri-
tische Stellen, getroffene Massnahmen,
«No Go»-Zonen («No Go»-Zonen kdnnen
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moglicherweise die Lage eines Todesop-
fer oder des Brandausbruches sein). Es
macht durchaus Sinn, dass in der ersten
Ablosephase die beiden Gruppen von AdF
noch zusammen arbeiten. In der Regel
sollte zumindest ein verantwortlicher Ein-
satzleiter der «ersten» Truppe vor Ort blei-
ben.

Augen auf

Bei Nachloscharbeiten geht es in der Regel
nicht mehr so hektisch zu. Daher sollten die
eingesetzten AdF die Augen speziell offen
halten und Unregelmissigkeiten dem EL
melden. Das konnen Dinge sein, die nicht
zur Nutzung des Objektes gehoren oder
wenn beispielsweise Wertsachen gefunden
werden.

Brandwache

Wie ist der Begriff «Brandwache» eigent-
lich definiert? Ist dies die Feuerwache, Wa-
che nach einem Brand oder die Anwesen-
heit von Feuerwehrleuten bei einer Veran-
staltung mit grossem Personenaufkommen
(Theater, Fest, Feuerwerk)?

Gingige Nachschlagewerke definieren
den Begriff recht detailliert. Brandwache
wird aber oft mit der Brandsicherheitswa-
che bei Veranstaltungen verwechselt.

Im Anschluss an die Nachloscharbeiten
gehen wir in die Brandwache iiber. Das
heisst, dass iiber eine bestimmte Zeit Feu-
erwehrleute das betroffene Objekt auf wie-
deraufflammende Glutnester iiberwachen.
Zudem konnen die eingesetzten AdF bei ei-
nem Wiederaufflammen des Brandes sofort
intervenieren. Im Weiteren muss die Brand-
wache das Zugangsverbot zum Objekt
durchsetzen. Und nicht zu vergessen ist die
Alarmierung beim Wiederaufflammen, was
ebenfalls eine wichtige Aufgabe der Brand-
wache ist.

Hohlwande und Boden missen eventuell sogar
aufgemacht werden, um gezielt nach versteckten
Glutnestern suchen zu kénnen.

Fiir den Einsatz einer Brandwache dlirfen keine
erschopften Einsatzkréfte eingesetzt werden.

Grundsiitze Brandwache

Personal

Der Einsatz einer Brandwache ist genauso
wichtig wie der Einsatz selber und muss ge-
nauso ernst genommen werden. Fiir den
Einsatz einer Brandwache nach einem Er-
eignis miissen ausgeruhte Einsatzkrifte ein-
gesetzt werden. Der Schadenplatz muss der
Brandwache nach dem nétigen Briefing
tibergeben werden. Dabei miissen alle das
Objekt besichtigen und iiber beispielsweise
heikle Stellen, Gefahren, «No Go»-Zonen
informiert werden. Die eingesetzten Krifte
miissen dementsprechend ausgebildet sein.
Oft wird dazu die «dritte Garde» eingesetzt.

Bei einer Brandwache ist aber auch Ein-
satzerfahrung notig!

Unter Umstinden sind die Nachkontrol-
len immer noch unter Atemschutz durch-
zufithren. Auch muss jederzeit ein Atem-
schutzeinsatz moglich sein. Unter den
Brandwichtern muss also mindestens ein
AS-Trupp bereit stehen. Dabei darf die so-
fortige Alarmierung nicht vergessen werden.

Die Grosse der Brandwache richtet sich
nach dem Ereignis und der Grosse des be-
troffenen Objektes. Es miissen Ablosungen
organisiert werden, denn der Einsatz einer
Brandwache von ldnger als vier Stunden

Bei unsicheren
Verhaltnissen auf einem
Brandplatz = Erstellung einer
Brandwache durch AdF.

ohne Ablsung ist unverantwortlich. Nach-
kontrollen im Objekt finden immer mindes-
tens zu zweit statt. Die Alarmierung und
Einweisung muss jederzeit moglich und ga-
rantiert sein. Im Zweifelsfalle immer sofort
alarmieren.

Loschmittel/Material

Loschmittel miissen in geniigender Menge
vorhanden sein. Kleinloschmittel miissen
bereit stehen, und Leitungen miissen unter
Druck sein. Mit den Druckleitungen miis-
sen alle moglichen Interventionspunkte bei
einem Wiederaufflammen erreicht werden
konnen. Auf einem Dachboden ist zum Bei-
spiel eine Druckleitung mit geniigend
Schlauchvorrat bereitzulegen. Eine Wirme-
bildkamera ist fiir die Brandwache ebenso
wichtig wie fiir den Einsatz und sollte je-
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derzeit in Griffnidhe sein. Zusiitzlich sind
aber Augen, Ohren, Nase und ein siebter
Sinn auf den Rundgiingen einzusetzen. So
konnen selbst schwache Rauchentwicklun-
gen, in einer ruhigen Einsatzumgebung ein
Knistern oder Rauch wahrgenommen wer-
den. Wichtig dabei, hat sich seit dem letz-
ten Rundgang etwas veriindert?

Lampen fiir Kontrollgiinge und Beleuch-
tung der betroffenen Riume und eventuell
der Zugangswege wie Treppenhéduser sind
notwendig. Alarmierungsmittel Funk und
Handy miissen auf Platz sein.

Die Brandwache muss organisiert werden.
Ein Briefing, eine gemeinsame Begehung und
regelmassige Rundgange sind Pflicht.

Dauer der Brandwache

Die Dauer einer Brandwache ist nicht ge-
nerell festgelegt. Es gibt zum Teil kantonale
Weisungen. Wichtig dabei ist, dass vor der
Ubergabe der Einsatzstelle das Risiko eines
Wiederaufflammens des Brandes moglichst
minimiert oder gar ganz ausgeschlossen
werden kann. Dies ist aber graue Theorie.
Hier spielen neben technischen Hilfsmitteln
oft auch eine grosse Erfahrung, ein siebter
Sinn und das Bauchgefiihl mit.

Uber die Beendigung der Brandwache
und somit die Ubergabe des Objekts an die
Eigentiimerin oder den Eigentiimer ent-
scheidet die Einsatzleitung oder einer von
ihnen autorisierter Offizier.

In Kiirze konnen wir sagen...

In der Phase nach dem Ersteinsatz sind
nachhaltige Nachloscharbeiten unabding-
bar. Diese Phase ist gleich wichtig wie der
Ersteinsatz. Da die Nachloscharbeiten in
der Regel nicht unter Zeitdruck und Stress

stehen, konnen sie umso préziser ausge-
fiihrt werden. Die richtige Wahl des Losch-
mittels mit der entsprechenden Dosierung
sowie der Einsatz von Wirmebildkamera
und konsequenter Nachkontrolle des
Brandobjektes auf Warmequellen gehoren
zum Abschluss eines erfolgreichen Einsat-
zes dazu. Die Brandwache ist in der Regel

B Nur wer nichts macht,
macht keine Fehler.

eine ereignislose Aufgabe, aber eine der
wichtigsten. Dies wird oft verkannt. Gerade
darum miissen erfahrene und ausgeruhte
AdF und Kader mit dem entsprechenden
Briefing und Hintergrundwissen fiir die
Brandwache eingesetzt werden. Aber auch
hier gilt: Eine hundertprozentige Sicherheit
gibt es nicht, und ein Restrisiko bleibt im-
mer. Dieses Restrisiko gilt es aber, durch
Nachloscharbeiten und eine gut organi-
sierte Brandwache zu minimieren. [

Peter Zbinden, Feuerwehr Bern Nachtwache
Clara Rusi, stv. Chefredaktorin, Einsatzleiterin
Feuerwehr AMG
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Sicherheit und Werterhaltung dank

Schulthess-Wet-Clean

Wet-Clean von Schulthess ist das perfekte Reinigungsver-
fahren fiir [hre Schutzanziige, Stiefel, Masken, Handschuhe
und vieles mehr. Die optimal abgestimmten Programme

der Schulthess-Gerate sorgen dafiir, dass die Schutzwirkung
gegen Feuer und Nasse und damit die Sicherheit fiir lhre
Feuerwehrleute erhalten bleibt. Auch die Werterhaltung ist
optimal, da Ihre Ausriistung dank Nassreinigung sehr schonend

gepflegt wird. Kein Wunder vertrauen die meisten Schweizer
Feuerwehren und die fiihrenden Hersteller von Schutz-
anziigen auf die Schweizer Traditionsmarke Schulthess.
Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!

Schulthess Maschinen AG
8633 Wolfhausen, info@schulthess.ch
Tel. 0844 880 880, www.schulthess.ch
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Unser neuer Pressluftatmer Dréger PSS® 5000
DerDriager PSS® 5000 definiert eine neue Generation leistungsstarker Pressluftatmer, entwickelt fiir
die Feuerwehr und fiir Rettungskrifte. Optimale Ergonomie sowie eine Vielzahl von Konfigurations-
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