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seiterentwicklung beim Schaum

Tut sich da was?

Schaum als Loschmittel findet schon seit mehr als 100 Jahren Ver-
wendung und durfte jedem AdF bekannt sein. Aber was hat sich in den
=izten Jahren geandert? Gibt es Neuerungen oder Weiterentwicklun-
2=n? Hier wird aufgezeigt, was sich geandert hat, was es an Weiterent-
wicklungen auf dem Markt gibt, wie sich diese einsetzen lassen und
was man sonst noch so wissen sollte.

Dias Schaumloschverfahren hat sich stindig
weiterentwickelt und ist heute aus dem Feu-
srwehralltag nicht mehr wegzudenken.
“iebst der stdndigen Steigerung der Losch-
=fhzienz steht heute vor allem der Um-
welaspekt im Vordergrund. '

Die Umweltgefahren von Loschschaum
“zzen hauptsichlich in der Fischtoxizitit

«Fisch-Giftigkeit») und im Vorhandensein
won Fluortensiden (s. Kasten «Begriffe»).
Die Fischtoxizitdt beruht auf der Eigen-
schaft des Schaumes, die Oberflédchenspan-
=ung von Wasser herabzusetzen. Dadurch
«nkt die Konzentration des im Wasser phy-
~kalisch geldsten Sauerstoffes, was wie-
Zerum dazu fiihrt, dass die Fische diesen
Szuverstoff nicht mehr aus dem Wasser fil-
‘= kdnnen. Da dieses Brechen der Ober-
“2chenspannung ein wesentlicher Faktor
zum Loschen von Brénden ist, ist er nur
szhr schwer zu minimieren. So bleibt in
Zizser Hinsicht auch weiterhin nur das Ver-
~indern von grosseren Schaumeintragun-
z=n auf Gewiisser.

Der zweite umweltbelastende Faktor von
Schaum liegt in den Fluortensiden. Diese
wommen heute fast ausschliesslich in
“FFF-Schaum (s. Kasten «Begriffe») vor.
Fluortenside sind von der Umwelt dusserst
schlecht verwertbar und somit biologisch
<0 gut wie nicht abbaubar. In diesem Zu-
sammenhang muss vor allem auch das Per-
“uoroctansulfonat (PFOS, s. Kasten «Be-
zriffe») genannt werden. PFOS ist gesund-
neitsschiddigend und hat im menschlichen
Sorper eine Halbwertszeit von rund vier bis
funf Jahren. [2]

Seit 1. August 2011 ist der Umgang mit
PFOS und Stoffen, welche PFOS enthalten,
i der Schweiz grundsitzlich verboten
bei PFOS-Konzentrationen von mehr als
2.005%). (3] Die diversen Ausnahmen

==xiFoam eignet sich hervorragend zum Fluten von
=zumen. Auch eine Selbstbeschaumung ist kein
Problem.

regeln auch den Geltungsbereich fiir Losch-
schidume (s. Kasten: «Das sagt das Ge-
setz»).

Moderne AFFE-Schaummittel verwen-
den Telomere (s. Kasten «Begriffe») an
Stelle von PFOS. Vereinfacht dargestellt,
werden hierbei Kohlenstoffketten mit 6 C-
Atomen, im Gegensatz zu bisher 8 C-Ato-

men, verwendet. [2] Dieses Herstellungs-
verfahren ist allerdings teurer. Obwohl so
giinzlich auf PFOS verzichtet werden kann,
sind Fluortenside immer noch fixer Be-
standteil von AFFF-Schiumen.
Mehrbereichsschaummittel (MBS), wie
beispielsweise das Orchidex Me 1% F von
Orchidée International sind bereits heute
fluorfrei. Hier gehen die Tendenzen im All-
gemeinen hin zu einer moglichst kleinen
Zumischrate (stark konzentrierte Schaum-
extrakte). Dies erleichtert einerseits die
Logistik (es miissen weniger Mengen an
Schaummittel gelagert/transportiert wer-
den), die Vorriite auf den Fahrzeugen rei-
chen fiir einen lingeren Einsatz und erge-
ben dabei eine grossere Menge Schaum,
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Zum Abdecken von grossen Flachen eignet sich der Einsatz des FlexiFoam Uber eine ADL.

und es werden weniger umweltbelastende
Stoffe ausgebracht. So wird beispiels-
weise das Konzentrat STHAMEX class A
von Dr. Stahmer Hamburg (Vertretung
Schweiz: Feumotech AG) sowohl fiir
Schwer- und Mittel- als auch fiir Leicht-
schaum mit nur 0,3-1% zugemischt. Netz-
mittel entsteht bei einer Zumischung von
0,1%. Zum Vergleich: Die meisten heu-
tigen MBS werden mit 3% zugemischt.
Fiihrt ein TLF 120 Liter Schaumkonzent-
rat mit, kann damit bei einem Durchfluss
von 400 I/min ungefahr zehn Minuten lang
gearbeitet werden. Wiirde man gleich lange
mit einem hochkonzentrierten Schaumex-
trakt mit 1% Zumischung arbeiten wollen,
wiren nur 40 Liter notwendig. Mit den hier
realisierbaren 0,3% wiren sogar nur zwolf
Liter vonn6ten. Auch Solberg bietet mit
seinem RE-HEALING FOAM™ RF-MB
sogar die Moglichkeit einer 0,5%-Zu-
mischung fiir Brinde der Klasse A (Klas-
se B: 3%).

Nebst der stindigen Reduzierung von
Fluoranteilen geht auch bei den AFFF-
Schaummitteln der Trend in Richtung der
niedrigen Konzentration. Beispielsweise
bietet Orchidée International mit seinem
Orchidex AFFF 1% ein Konzentrat, wel-
ches mit 1% zugemischt wird. Als Alter-
native zu herkommlichem Wasser hat sich

in den letzten Jahren Netzmittel etabliert
(s. Kasten «Von Netzmitteln und Oberfla-
chenspannung»). Praktisch alle Schaum-
konzentrate konnen zur Herstellung von
Netzmittel beigemischt werden. Allerdings
sollte auch hier, der Umwelt zuliebe, auf
eine moglichst geringe Konzentration ge-
achtet werden. STHAMEX class A wird
zur Erzeugung von Netzmittel, beispiels-
weise ab 0,1%, zugemischt.

Briinde loschen und Ol beseitigen
Der Name BIOVERSALP® diirfte vielen
schon bekannt sein. Die Firma stellt Pro-
dukte im Bereich Olwehr her, die in den
Feuerwehren bereits héufig Verwendung
finden. Die Weiterentwicklung eines sol-
chen Produktes ist BIOVERSAL QF. Dabei
handelt es sich um ein Mehrzweckschaum-
mittel fiir die Brandklassen A (1-3% Zu-
mischung) und B (3-6% Zumischung). Na-

B Von Oberflichenspannung und Netzmittel

Der Begriff «Oberflachenspannung»
beschreibt die Eigenschaft von Stof-
fen, an ihrer Oberflache eine gewisse
Stabilitat aufzubauen. Diese Eigen-
schaft beruht auf den Anziehungs-
kraften zwischen den Molekulen des
Stoffs. Je grosser diese sind, umso
grosser ist die jeweilige Oberflachen-
spannung. So ist es gewissen Insek-
ten beispielsweise moglich, auf dem
Wasser zu gehen, da die Oberflache
des Wassers genug fest «zusammen-
halt», damit sie nicht einsinken. Die-
se Oberflachenspannung bestimmt
unter anderem auch die Tropfen-
grosse von Stoffen. Da Wasser eine
relativ grosse Oberflachenspannung

aufweist, sind Wassertropfen im Ver- ’
gleich zu anderen Tropfen auch ;
extrem gross. Dies hat fur die Feuer- |
wehr allerdings den Nachteil, dass
diese Tropfen einerseits weniger gut

in das Brandgut eindringen, anderer-
seits auch eine kleinere Gesamtober-
flache aufweisen, Uber die Hitze auf-
genommen werden kann (ein grosser |
Tropfen besitzt eine kleinere Ober- 1
flache als viele kleine). In der Feuer- ‘
wehr spricht man bei Netzmitteln von !
Stoffen, welche diese Oberflachen-
spannung des Loschwasser herab-
setzen und so die Bildung von kleine- |
ren Tropfen zulassen. ;
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tilich findet BIOVERSAL QF (mit einer
055 Zumischung) auch als Netzmittel
Verwendung. Zusitzlich eignet sich das
rodukt auch, um Olspuren auf dem Land,
mil Verkehrsflichen und auch auf dem Was-
Wt (unter behordlicher Aufsicht) zu be-
kiimplen, wie es bereits von den iibrigen
HIOVERSAL-Produkten bekannt ist. Das
Frodukt ist zudem biologisch gut abbaubar.

HIOVERSAL QF gibt es auch als Dau-
vidiuckbehilter mit zehn Liter Inhalt. Die-
st kunn von Fachleuten, wie der Feuer-
wehr, selbst wieder befiillt werden.

Iin weiteres Kleinloschgerit, mit wel-
e sowohl ein Schaum-, Netzmittel- wie
such ein Wasserbetrieb moglich ist, ist
et Hydrofix von der Sion-Geritetechnik
timbH. Zur Bekdmpfung von Klein- oder
Fntitehungsbrinden stellt dieses Gerit
“le pute Alternative fiir Kiibelspritzen dar.
0 llisst sich vom Anwender leicht befiil-
len, und der Fiillstand ist erkennbar. Das

System arbeitet mit Druckluft und ldsst so-
wohl einen Sprithnebel wie auch einen
Vullstrahl zu. So kann das Loschmittel gut

tloniert und Loschmittelschdden minimiert

werden,

Zumischen
Aber nicht nur die Schaummittel selbst, auch
e Zumischtechnik steht unter dem Wandel
iler Zeit. Hier gilt es vor allem, die niedrigen
Jumischraten, welche die neuen Produkte
lordern, zu realisieren. Denn eins ist klar:
e altbekannten Z-Zumischer sind nicht
mehr in der Lage, die kiinftigen Anforderun-
pen an die Schaumzumischung zu erfiillen.
Ziegler bietet diverse Systeme zum Ein-
b in Loschfahrzeuge fiir die unterschied-
lichsten Durchflussraten und Bediirfnisse.
S0 lassen sich beispielsweise mit dem
I'OAM SYSTEM 240 Schaummittel stu-
lenlos von 0,3 bis 10% zumischen. Spezi-
oIl dabei ist, dass parallel alle an das Sys-
fem angeschlossenen Abgénge und auch ein

Monitor unterschiedliche Zumischraten
fahren konnen.

Godiva beziehungsweise HALE stellt
mit Foam Logix 2.1. A eine druckseitig zu-
mischende Anlage zur Verfiigung, welche
auch mit kleinsten Dosen noch zuverléssig
zumischt und sich dank den kompakten Ab-
messungen ideal zur Nachriistung eignet.
Zusammen mit Godiva und HALE hat Feu-
motech mit dem Foam Logic 2.4 H nun
erstmals ein Zumischsystem entwickelt,
welches eine druckseitige Zumischung im
Hochdruckbereich (HD-Bereich) ermog-
licht. So konnen HD-Schnellangriffe mit
Schaum betrieben werden, ohne dass ein
Wasser-Schaum-Gemisch iiber die HD-
Pumpe gefordert wird. Der HD-Schaum-
einsatz lduft komplett unabhéngig vom rest-
lichen Niederdruck-Betrieb. Zusammen mit
einer entsprechenden Pumpe und hochkon-

zentrierten Schaummitteln konnen mit dem
System zwei Schnellangriffe mit je einem
230 I/min-Strahlrohr versorgt werden.

Erstmals bietet auch Hytrans Fire Sys-
tem eine Zumischeinrichtung an. Mit ihrem
neuen System HFS Power Foam ist eine
Zumischung ohne Druckverlust (keine Ven-
turi- [s. Kasten «Begriffe»] oder mechani-
sche Zumischung), vor allem bei grosseren
Volumenstromen moglich. So ldsst sich bei
einem Durchfluss von 24 000 1/min (Was-
ser) problemlos eine Zumischung von 6%
realisieren. Bei einem Durchfluss von
144000 1/min ist noch eine Dosierung von
1% moglich. Die minimale Dosierung liegt
bei 0,1% und lidsst sich in 0,1%-Schritten
erhchen.

Eine sehr giinstige Variante, um auch mit
Z-Zumischern eine genaue Dosierung zu
ermoglichen, ist der Z-Select von AWG Fit-
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Mit der HPC-Pistole lasst sich CAFS sowohl als
Voll- wie auch als Spriihstrahl abgeben.

Anstatt der HPC-Pistole lasst sich auch ein Mittel-
schaumrohr auf den Schnellangriff ankuppeln.

tings. Dieser lédsst sich auf jeden handels-
tiblichen Z-Zumischer aufsetzen. Er ist aus-
gelegt fiir Zumischraten von 0,1%, 0,5%
und 1%. So kann auch mit Z-Zumischern
ein effizienter Netzmitteleinsatz mit prizi-
ser Zumischung gestaltet werden. Natiirlich
ldsst sich mit dem Aufsatz auch die Dosie-
rung des Zumischers verwenden (bis zu
6%). Zusitzlich ist der Z-Select mit einem
Riickschlagventil versehen.

Eine sehr verbreitete Variante der fahr-
zeuggebundenen Zumischung ist das
FOA-M-IX von Brindle. Dieses System
ermoglicht gleichzeitig den Betrieb mit
unterschiedlichen Zumischraten auf ver-
schiedenen Abgingen. Es konnen Zu-
mischraten von 0,1% bis maximal 5% ge-
fahren werden, wobei je nach verbauter

Schaumpumpe eine Schaummittelférde-
rung von bis zu 500 1/min moglich ist. Da
die Zumischung direkt an den Abgidngen
stattfindet, ergibt sich der Vorteil, dass auf
Knopfdruck sofort Schaum auf dem Ab-
gang verfiigbar ist und nach Beendigung
der Zumischung der Abgang sofort wieder
frei von Schaum ist. Das Schaumextrakt
wird mit einem stindigen relativen Uber-
druck von ca. 3 Bar dem Wasser zuge-
mischt. Dank dem patentierten System ist
diese stindige Druckregulierung iiber ein
federunterstiitztes Ventil rein mechanisch
moglich. Eine aufwendige Elektronik ent-
fallt. Auch Druck- und Durchflussmessung
sind so konzipiert, dass sie ohne anfillige,
bewegliche Teile auskommen.

Mit dem FOA-M-IX CAFS ist auch eine
Variante zur Erzeugung von Druckluft-
schaum erhiltlich. Zusitzlich bietet das
FOA-M-IX Light eine kostengiinstige Al-
ternative auch fiir kleinere Feuerwehren.
Der einzige Unterschied zum herkommli-
chen FOA-M-IX ist die Regulierung des

Schaummittel-Durchflusses direkt iiber di
Schaummittelpumpe. Die individuelle Do
sierung auf verschiedenen Abgingen ent
fallt.

Mit Druckluft

Auch im Bereich des Druckluftschaume
besteht eine stindige Weiterentwicklun
sei das bei fahrzeuggebundenen Anlage
oder in mobilen Systemen. Am bekanntes
ten ist CAFS allerdings nach wie vor al
Schaumsystem auf Loschfahrzeugen. Di
Systeme werden laufend verbessert und de
Kundenwiinschen angepasst.

So bietet zum Beispiel Godiva mit de
Godiva World Series eine Anlage, welch
Feuerloschkreiselpumpe, Druckzumischan
lage (DZA) und Druckluftschaumanlag
(DLS-Anlage) vereint. Dabei ist option
auch ein Druckabgang realisierbar, welch
wihrend dem CAFS-Betrieb auf den ande
ren Abgingen unverschdumtes Wasser:
Schaum-Gemisch (fiir Luftschaum-Verfah
ren) abgibt. Zusétzlich kann auf Wunsc
eine Smart-Switch-Mischkammer fiir de
Schnellangriff installiert werden, mit de
eine unabhingige Regelung der Schaum
qualitdt moglich ist.

Einer der wesentlichen Vorteile vo
Druckluftschaum ist, dass er sich in relati
grosse Hohen befordern ldsst. Nach Brau
lasst sich herkommlicher CAFS-Schau
bis auf etwa 120 Meter transportieren [4]
Rosenbauer hat nun ein System entwi

B Das sagt das Gesetz

Folgender Auszug aus dem Geset-
zestext zeigt die Ausnahmen flr
PFOS-haltige L6schschaume vom
generellen PFOS-Verbot:

«... PFOS-haltige Feuerléschschdume,
die vor dem 1. August 2011 in Ver-
kehr gebracht worden sind, dlrfen
abweichend vom Verwendungsverbot
wie folgt verwendet werden:

* in Installationen zum Schutze von
Anlagen einschliesslich deren
Verwendung fur die nétigen Funk-
tionskontrollen dieser Installatio-
nen bis zum 30. November 2018

* von Feuerwehren und militdrischen
Einsatzkraften zur Bekdmpfung
von Brdnden in Ernstféallen bis zum
30. November 2014. Die Verwen-
dung zu Ubungszwecken dagegen
ist ab dem 1. August 2011 nicht
mehr zulassig.» (Gesetzliche
Grundlage zum Verbot von Perfluo-
roctansulfonaten des Bundesam-
tes fir Umwelt BAFU, Ziff. 3) [3].
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kel mit welchem sich Druckluftschaum
400 Meter befordern ldsst.
SILY CAFS, wie diese Anlage heisst, macht
tllen moglich, in dem sie einen hohen Luft-
anteil im Schaum realisiert. Der damit
Ivichtere Schaum, welcher mit der beige-
mengten Druckluft in die Leitung gepresst
wird, ist allerdings sehr trocken.

Dass fiir CAFS-Schaum nicht immer
milwendige Anlagen in Loschfahrzeugen
verbaut werden miissen, beweist Rosen-
binuer mit seinem CAFS Mobile. Es handelt
slch dabei um ein kompaktes Gerit, wel-
thes in jedem Geridteraum transportiert
werden kann. Fiir den Einsatz wird es in
¢ine Schlauchleitung eingekuppelt (wie ein
lierkdmmlicher Z-Zumischer). Das System
nimmt die zur Druckluftschaum-Erzeugung
notwendige Energie ausschliesslich aus
Diruckluftflaschen. So ist das System unab-
lilingig von anderen Energiequellen iiberall
vinsetzbar und ermoglicht auch kleineren
l'euerwehren den Einsatz von Druckluft-
sehaum.

Premix-CAFS-Anlagen (s. Kasten «Be-
piilfe») sind bereits seit einigen Jahren be-
kunnt. Die Systeme beruhen auf einem
I schmitteltank, indem bereits ein fertiges
Schaummittel-Wasser-Gemisch bereitsteht.
Iin Finsatz wird der Tank mittels Druckluft-
llnschen unter Druck gesetzt, das Loschmit-
lvl in die Leitung gepresst und unter Druck-
luft verschaumt.

Mit ihrem POLY PORTEX bietet Rosen-
huuer nun erstmals eine CAFS-Kleinlosch-
nnlage an, welche nicht auf dem Premix-
I'rinzip beruht. Das erleichtert die Befiil-
lung (durch den Anwender moglich) und
lisst auch den Einsatz von nicht Premix-be-
stlindigen Schaummitteln zu. Das Schaum-
mittel lagert hierbei in einem separaten Be-
hiilter. Im Einsatzfall wird die Druckluftfia-
sche (117200 bar) aufgedreht und somit der
Schaummittel- und der Wasserbehélter un-
ter Druck gesetzt. Es folgt dann die Zumi-

il rund

schung und die Verschaumung. Das Gerit
hat in etwa die Abmessungen eines her-
kommlichen Feuerloschers, bietet aber die
dreifache Normloschzeit und zusitzlich die
Vorteile von CAFS, wie beispielsweise die
Wurfweite bzw. -hohe (zwolf/acht Meter).
Das System kann auch auf Rédern oder mit
Riickentragegestell geliefert werden.

Ein komplett anderes System fiir Druck-
luftschaum ist die HPC-Loschpistole von
Vogt. Sie erlaubt die CAFS-Erzeugung di-
rekt am Strahlrohr. Die Pistole ist an einem
normalen Hockdruck-Schnellangriff ange-
schlossen, iiber den ein Wasser-Schaum-
mittel-Gemisch abgegeben wird. Erst in der
Pistole wird die Energie des unter Hoch-
druck fliessenden Loschmediums genutzt,
um Luft anzusaugen, diese zu verdichten
und den typischen, homogenen CAFS-
Schaum zu erzeugen. Dabei sind weder ein
Kompressor noch Druckluftflaschen not-
wendig. Das einzige, was von Noten ist, ist

eine Hochdruckpumpe fiir den Schnellan-
griff. So eignet sich das System bestens zur
Nachriistung. Durch die Energieumwand-
lung sind die Riickstosskrifte am Rohr be-
deutend geringer. Im Schlauch befindet sich
dabei nur ein Wasser-Schaum-Gemisch und
keine Luft wie bei herkommlichen CAFS-
Anlagen. So wird die Knickgefahr verrin-
gert und die Warmeabfuhr im Schlauch er-
hoht. Die Schlauchleitung kann dank Spe-
zialkupplungen auch unter Druck mit
Hockdruckschlduchen (auch Hochdruck-
Faltschlduche moglich) verldangert werden.
Ebenso kann die HPC-Pistole unter Druck
gegen eine normale Hochdruck-Losch-
pistole oder gegen ein Hochdruck-Mittel-
schaumrohr ausgetauscht werden.

Zumischung direkt am Rohr

Mittelschaumpistolen, welche eine eigene
Zumischung gleich am Rohr, mit eigenem
Schaummittelbehilter, haben, sind keine

Ein simulierter Triebwerksbrand wird mit CAFS geloscht.
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Neuheit. Diese Gerite eignen sich besonders
gut fiir den Erstangriff, beispielsweise bei
einem PW-Brand, und fiir die Bekdmpfung
von Kleinbrianden. SCOTTY FIREFIGH-
TER hat nun das sogenannte Schwer-
schaumhandrohr 4075 mit direkter Zumi-
schung und Schaummittelbehélter im Ange-
bot. Der Vorteil gegeniiber den bisherigen
Mittelschaumpistolen liegt in der grosseren
Wurfweite (ca. 15 Meter) des Schwerschau-
mes. Ausserdem ldsst sich der Loschmittel-
strahl préziser lenken. Das Schaumrohr ist
mit einem Fiinfliter-Schaumkanister samt
Fiillstandsanzeige ausgestattet. Das Schwer-
schaumrohr kann auch durch eine Hohl-
strahldiise ausgetauscht werden. So ist ein
Netzmitteleinsatz moglich.

Leichtschaum leicht gemacht

Leichtschaumgeriite, wie sie beispielsweise
zum Fluten von Kellern eingesetzt werden,
sind altbekannt, allerdings nicht sehr ver-
breitet. Dies liegt unter anderem an etlichen
Nachteilen, welche diese Systeme mit sich
bringen. Mit ihrem FlexiFoam vertreibt die
B.S. Beliiftungs-GmbH (Vertretung und
Beratung Schweiz: Vogt AG) ein Gerit, mit
welchem sich diese Nachteile umgehen las-
sen. Im Gegensatz zu Leichtschaumgenera-
toren, welche Leichtschaum erzeugen und
dann iiber Lutten zum Einsatzort transpor-

tieren, findet beim FlexiFoam die Ver-
schiumung direkt am Bestimmungsort
statt. Die Luft dazu liefert ein herk6mmli-
cher Hochleistungsliifter von Tempest, wie
er bereits bei vielen Feuerwehren vorhan-
den ist. Er transportiert die Luft iiber Lut-
ten zum Schaumkopf. Dort wird dann ein
Schaum-Wasser-Gemisch (von herk6mm-
lichen Zumischern) eingespritzt und ver-
schdumt. So muss der Schaum nicht durch
die Lutten transportiert werden. Dies ver-

B Luftschaum, Druckluftschaum,

CAFS

hindert seine mechanische Zerstérung au
dem Transport und ermdglicht deutlich
grossere Einsatzdistanzen (> 50 m). Je
nach Modell sind Verschdumungszahlen
(VZ, s. Kasten «Begriffe») von 50 bis 500
moglich. VZ und Fliessfahigkeit des er-
zeugten Schaumes werden mittels Luftleis-
tung des Liifters reguliert. Auch wenn der;
Schaumkopf beim Fluten selbst vo
Schaum iiberdeckt wird, hat das keinerlei
Nachteile fiir den Einsatz.

Das gewohnliche und weit verbreite-
te Luftschaumverfahren beruht auf
folgendem Prinzip: Mittels eines
Zumischers wird dem Loéschwasser
ein Schaummittelkonzentrat beige-
mischt. Dieses Wasser-Schaummittel-
Gemisch wird Uber eine Druckleitung
zu einem Schaumrohr transportiert.
In diesem Rohr findet dann die ei-
gentliche Verschaumung statt, indem
dem Wasser-Schaummittel-Gemisch
angesaugte Luft zugefuhrt wird.
Druckluftschaum hingegen wird von
sogenannten CAFS-Anlagen produ-
ziert. «CAFS» steht flir den engli-
schen Begriff Compressed Air Foam

System, was frei Ubersetzt «Druck-
luftschaumsystem» bedeutet. Genau
gleich wie beim vorhin erklarten
Luftschaum-Verfahren beginnt das
Druckluftschaum-Verfahren mit der ’
Zumischung eines Schaummittelkon-
zentrates zum Léschwasser. Anstatt
dieses Gemisch in die Druckleitung
abzugeben, wird Druckluft hinein-
gepresst. Dadurch findet eine Ver-
schaumung in der Leitung statt. Die

Druckleitung transportiert nun kein
Wasser-Schaummittel-Gemisch mehr,
sondern fertig verschaumten Lésch-
schaum.

Bei einer Ubung geht ein Trupp mit CAFS gegen einen Flachenbrand vor. Deutlich zu erkennen: die guten Wurfeigenschaften von Druckluftschaum.
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bln herkommlichen Z-Zumischer sind nicht mehr
Il tlor Lage, den niedrigen Zumischraten gerecht
I worden.

Der Ball liegt nicht nur bei

tlen Herstellern

I1o1z all der technischen Neuerungen: Der
lortschritt in Sachen Schaum liegt nicht al-
lein in den Hianden der Hersteller! Zum ei-
nen braucht es Ausbildung und vor allem
uuch Training. Viele AdF hatten seit ihrer
Cirundausbildung kein Schaumrohr mehr in
er Hand.

Doch nicht nur Ausbildung, sondern
uich die Taktik selbst ist wichtig fiir den
llinsatzerfolg. «Holz mit Wasser, Benzin
it Schaum!», das sollte definitiv der Ver-
pungenheit angehoren. Schaum darf nicht
nur der Brandklasse B vorbehalten bleiben.
Nicht nur Netzmittel, auch Schaum kann
urchaus sinnvoll zur Bekdmpfung von
KK lusse-A-Brinden sein. Dabei gilt es, keine
Angst vor Schaum zu haben, stets aber die
Verhiiltnisméssigkeit zu wahren. Es ist ver-
mutlich wenig sinnvoll, eine freistehende
Scheune, die nicht mehr zu halten ist, kom-
plett einzuschdumen.

Oft sind Trupps aber im Innenangriff
sulgrund der grossen Hitze und der
Hiandintensitit nicht in der Lage, nahe an
ilen Brandherd zu gelangen und somit ihr
I Oschmittel effektiv einzusetzen. Hier hin-
pepgen kann ein kurzer, jedoch massiver
Aussenangriff mit Schaum zum augen-
hlicklichen Zusammenbrechen des Feuers
lilhren («Knock-Downy). Die Raumtempe-
tulur sinkt markant, die Rauchemissionen
pehien stark zuriick, und so konnen die
Trupps dann gefahrlos die weitere Brand-
heklimpfung im Innenangriff fortfiihren.

I'lir die Zukunft sind die Hersteller also
shenso am Zug wie die Anwender. Es gilt,
nene Losungen zur Optimierung der Losch-

effizienz und der Umweltvertriglichkeit zu
finden und die Ausbildung und das Training
zu fordern und im Einsatz situativ einen
moglichen Schaumeinsatz zu erwigen.

Wie alles begann

Bereits im Februar 1877 erfand der Englén-
der John Henry Johnson das Schaumldsch-
verfahren. Doch erst im beginnenden
20. Jahrhundert kam der eigentliche Boom,
da aufgrund von immer grosseren Ollagern
auch immer o6fters Brénde der Brandklasse
B auftraten, welche mit Wasser nicht zu be-
herrschen waren. Die ersten Loschschaume
waren sogenannte «chemische Schiaume»,
die durch eine chemische Reaktion entstan-

B Begriffe

den, welche ein Stickgas freisetzten. Dieses
verschdumte dann die Losung. So liess man
beispielsweise Natriumhydrogencarbonat
mit Aluminiumsulfat reagieren. Dabei ent-
stand CO,, welches dann zur Verschaumung
fiihrte. Damals war man der Meinung, Luft
diirfe nicht fiir die Verschdumung genutzt
werden, da der darin enthaltene Sauerstoff
die Verbrennung fordert. Erst 1923 verwen-
dete Clemens Wagner erstmals Luft zur Ver-
schdaumung und konnte damit beweisen,
dass dies keinen negativen Einfluss auf den
Loscherfolg hatte. Nach 1928 erfand Wil-
helm Friedrich dann das Strahlrohrschaum-
verfahren, bei dem die Verschdumung erst
am Strahlrohr stattfand. [1] [

Pascal Benoit, redaktioneller Mitarbeiter
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Erkldrung: Sdmtliche Angaben, Beschreibungen
und Informationen zu Produkten sind Hersteller-
angaben und beziehen sich auf die Unterlagen,
welche von den Herstellern zu diesem Zweck zur
Verfiigung gestellt wurden.

- AFFF oder A3F: Aqueous Film For-
ming Foam, Schaum, welcher auf
brennenden Flissigkeiten einen
Wasserfilm bildet und sich dadurch
hervorragend zur Bekampfung von
Flissigkeitsbranden eignet

+ Fluortensid: Oberflachenaktive Sub-
stanz, bei der samtliche Wasser-
stoffatome des Kohlenstoffgerus-
tes durch Fluoratome ersetzt
wurden

+ PFOS: Perfluoroctansulfonat, Fluor-
tensid, welches haufig in Feuer-
I6schschaumen (v.a. AFFF) Verwen-
dung fand und mittlerweile, wegen
seiner gesundheitsgefahrdender Ei-
genschaften, verboten wurde

- Premix: Vorgemischte, einsatzbe-
reite Additiv-Wasser-Losung
(z.B. Schaumextrakt-Wasser)

- Telomer: Sonderform des Poly-
mers. Telomere werden in Losch-
schaumen als Alternative von
PFOS verwendet.

- Tensid: Molekdl, welches aufgrund
seiner Atomanordnung auf der ei-
nen Seite polar und auf der ande-
ren apolar ist und sich somit eig-
net, um polare (z.B. Wasser) und
apolare (z.B. Ol) Stoffe zu mischen.
Des Weiteren setzen Tenside die
Oberflachenspannung herab.

+ Venturi-Prinzip: Dieses Prinzip be-
sagt, dass eine Verengung in einer
Leitung, z.B. einer Wasserleitung,
an der engsten Stelle eine Druck-
senkung zur Folge hat. An dieser
Stelle lasst sich durch diesen Un-
terdruck mittels einer zusatzlichen
Leitung ein Stoff ansaugen.

- VZ: Verschaumungszahl, sie be-
schreibt das Volumenverhaltnis
vom Wasser-Schaummittel-Ge-
misch und des damit erzeugten
Schaumes. Es gilt:

VZ bis 20 = Schwerschaum;
VZ tber 20 bis 200 = Mittelschaum;
VZ Gber 200 = Leichtschaum




