
Defensive Belüftung

Einsatz Lüfter



+ Ermöglicht den Schutz der Bereiche, die noch nicht von 
Rauchgasen und erhitzten Gasen betroffen sind.

+ Erfordert keine umfassende und eingehende Erkundung.

+ Keine Gefahr der Ausweitung des Brandes.

- Nicht hilfreich mit Blick auf die Brandentwicklung und die 
Löscharbeiten. 

- Bringt nur geringe Verbesserung der Einsatzbedingungen der 
Angriffstrupps
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Offensive Belüftung
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+Bei ausreichender Belüftung wird unmittelbar Einfluss auf die 
Brandentwicklung genommen.

+Die mit der Hitze und den Rauchgasen einhergehenden 
Gefahren können deutlich gemindert werden.

+Weniger Stress für die Einsatzkräfte.
+Erleichtert die Erkundung.
+Erleichtert die Rettungs- und Löscharbeiten.

-Bei schwacher Belüftungsleistung kann diese Technik 
kurzfristig zu einer Erhöhung der Leistung des Brandes 
führen.

-Gefahr der Ausdehnung des Feuers vom ursprünglichen 
Brandherd zur Abluftöffnung.
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Abschnittsweise Belüftung
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Der Verlauf des Luftstromes kann innerhalb einer Wohnung, 
durch öffnen und schliessen der Türen, gezielt gelenkt werden.

Als erster Raum wird beim Vorgehen des
Angriffstrupps der Brandraum belüftet. 
Nach der Brandbekämpfung kann nun Raum für Raum belüftet 
werden.
Es werden die jeweilige Zimmertür und das Fenster des zu 
lüftenden Raumes geöffnet.
Nach erfolgter Entrauchung werden das Fenster und die Tür 
wieder geschlossen und der nächste Raum wird belüftet bzw. 
entraucht.
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Sicherheitsbestimmungen
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Ziel von 
Lüftereinsatz
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Einsatzkräfte:
-Sichtverhältnisse bessern
-ansteigen der Körpertemperatur 
verhindern

-Gefahr von Flash-Over reduzieren
-Flucht- und Angriffswege offen halten
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Brandobjekt:
-Temperatur im Innern senken
-Brandgase reduzieren
-Rauchfrei machen
-Ausbreitung von Rauch begrenzen
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Kein Einsatz !
-Personen zwischen Brand und 
Abluftöffnung!

-Rauch und Feuer wird in Räume 
gedrückt, in denen sich noch Personen 
befinden!

-Gefahr eines Flash-Over‘s!
-Explosionsgefahr!
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Explosionsgefahr: 
Explosive Gase und Dämpfe werden z.B. 
in Räume gedrückt oder in unbekannte 
Richtungen „verstreut“.
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Einsatz Lüfter
-Brandherd lokalisiert?
-AS mit Löschmittel bereit?
-Abluftöffnung geschaffen und 
überwacht?

-Abluftöffnung nahe am Brandherd?
-Einsatzkräfte nur durch Zuluftsöffnung?
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Bei der Abluftöffnung muss ein Trupp 
bereit stehen mit Löschmittel, um die 
heissen Gase zu kühlen oder das 
Austretende Feuer zu bekämpfen.
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Lüfter Positionen
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Zuluft- und Abluftöffnung sollten ca. 1 : 1 
sein, maximal jedoch 1 : 1.5
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